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BOMBAS HIDRAULICAS MANUALES

BOMBA HIDRAULICA MANUAL
de 300 Cm® MOD BM-300

INFORMACION GENERAL

DE ALTA PRESION

UN SOLO PISTON

DOS VIAS

E Lolio

,...'\f':'
T
VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
REGULADA

/00
BAR

BOMBA HIDRAULICA MANUAL

de 600 Cm?® MOD BM-600 INFORMACION GENERAL
DEALTAY
BAJA PRESION

DOS PISTONES |
CAMBIO AUTOMATICO

& Lolio,

DOS VIAS

T-..\
1-&' H
VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
REGULADA

/00
BAR

BOMBA HIDRAULICA MANUAL

de 1200 Crn* MOD BM-1200
DE ALTAY |,
BAJA PRESION

DOS PISTONES |
CAMBIO AUTOMATICO

DOS VIAS

E Loilio,

BOMBA HIDRAULICA MANUAL
de 2000 Cm® MOD BM-2000

INFORMACION GENERAL

VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION

REGULADA

/00
BAR

DEALTAY |
BAJA PRESION

DOS PISTONES |
CAMBIO AUTOMATICO

DOS VIAS

& Lalio,

,_'.'\7
i
VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
REGULADA

/00
BAR
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

BOMBAS HIDRAULICAS MANUALES

BOMBA HIDRAULICA MANUAL
de 3000 Cm?® MOD BM-3000/D

BOMBA HIDRAULICA MANUAL

de 5000 Cm?®
MODELO BM-5000 Y BM-5000 /D

BOMBA HIDRAULICA MANUAL

de 10000 cm?®
MODELO BM-10000 Y BM-10000 /D

DEALTAY | VALVULA DE SEGURIDAD
BAJA PRESION REGULADA
DOS PISTONES
CAMBIO AUTOMATICO /700
, BAR
CUATRO ViAS
DEALTAY | VALVULA DE SEGURIDAD
BAJA PRESION REGULADA
DOS PISTONES
CAMBIO AUTOMATICO 700
DOS VIAS EN BM-5000 BAR

CUATRO VIAS EN BM-5000/D

@i

CONEXION

;

In

-
e

CONEXION

Q‘
H{é
L

DEALTAY VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
BAJA PRESION REGULADA
DOS PISTONES |
CAMBIO AUTOMATICO 7OO
DOS VIAS EN BM-10000 BAR
CUATRO VIAS EN BM-10000/D
a
CARACTERISTICAS TECNICAS
Volumen del Cantidad Presion MAX: Emboladar: : Peso con Apto para
Modelo deposito (cm?®) | de Pistones EN atm ENcm?® Medidas Aceite en KG. Uso
Baja Alta Baja Alta H L
BM 300 300 1 - 700 - 24 120 340 3.2 Simple Efecto
BM 600 600 2 30 700 13 24 170 530 4.2 Simple Efecto
BM 1200 1200 2 30 700 15 2 190 480 6 Simple Efecto
BM 2000 2000 2 30 700 15 2 170 590 139 Simple Efecto
BM 3000/D 3000 2 30 700 17 2 240 680 14,6 Doble Efecto
BM 5000 5000 2 30 700 44 25 300 720 16 Simple Efecto
BM 5000/D 5000 2 30 700 44 2.5 300 720 16 Doble Efecto
BM 10.000 10000 2 30 700 44 2.5 320 880 23 Simple Efecto
BM 10.000/D 10000 2 30 700 44 25 320 880 23 Doble Efecto

2
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BOMBAS HIDRAULICAS MOTORIZADAS ELECTRICAS

=

=
BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA H %) .

de 2000 Cm® MODELO BMO-2000 ,
L

; ”’3 = @ e N \/A'L\/Uléé GDLIJELSAEDGAURIDAD ’CONEXION
- = -CAUDAL 700 CM3 POR MINUTO 7~
| /f " E
@ MOTOR ELECTRICO 700
BAR
@ DOS VIAS
VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BAR

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA H D

de 10.000 Cm?® MOD BMO-10.000 - | -
DE ALTA PRESION VALVULA DE SEGURIDAD ~ CONEXION

-CAUDAL 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA ;6

MOTOR ELECTRICO OPCIONAL /00
BAR
DOS VIAS )
VALVULA EXTERIOR

000

REGULABLE DE O A 700 BAR

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA H D
de 10.000 Cm?® MOD BMO-10.000/D - | _ ]

DE ALTA PRESION VALVULA DE SEGURDAD  CONEXION
-CAUDAL 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
@ MOTOR ELECTRICO OPCIONAL 700 [
BAR
@ CUATRO VIAS ) 4
VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BR

una sola manguera. Las bombas de 4 vias, en
ales utilizan aceite grado ISO 32 y las motoriz

‘
|
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

BOMBAS HIDRAULICAS MOTORIZADAS ELECTRICAS

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 20.000 Cm® MOD BMO-20.000

INFORMACION GENERAL L A I

DE ALTA PRESION VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
~-CAUDAL 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA }6
@ MOTOR ELECTRICO OPCIONAL 700
BAR
DOS ViAS ) " e
@ VALVULA EXTERIOR %

REGULABLE DE O A 700 BAR

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA D
de 20.000 Cm?® MOD BMO-20.000/D | AJ

DE ALTA PRESION VALVULA DE SEGURDAD ~ CONEXION
~-CAUDAL 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
@ MOTOR ELECTRICO OPCIONAL 700
BAR
@ CUATRO VIAS )
VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BAR

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 30.000 Cm?® MOD BMO-30.000

==

INFORMACION GENERAL

DE ALTA Y BAJA PRESION VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA ;6
@ MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 700
BAR
@ BBEVIAS VALVULA EXTERIOR q‘&*

REGULABLE DE O A 700 BAR

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA g &
de 30.000 Cm? MOD BMO-30.000/D | =

DE ALTA Y BAJA PRESION VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
@ MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 700
BAR
@ CUATRO VIAS )
VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BAR

4




PRODUCTOS SACAPOL

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 80.000 Cm?® MOD BMO-80.000

INFORMACION GENERAL

RN

\&/

DE ALTA Y BAJA PRESION
-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO

MOTOR ELECTRICO TRIFASICO

DOS VIAS

000

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA

de 80.000 Cm*® MOD BMO-60.000/D

VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
REGULADA ;6
/00
BAR
VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BAR

L

DE ALTA Y BAJA PRESION
-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO

MOTOR ELECTRICO TRIFASICO

CUATRO VIAS

VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
REGULADA
700
BAR
VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BAR

BOMBAS HIDRAULICAS MOTORIZADAS A EXPLOSION

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
A EXPLOSION de 10.000 Cm?®
MOD BMOE-10.000

INFORMACION GENERAL

J

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
A EXPLOSION de 10.000 Cm?
MOD BMOE-10.000/D

INFORMACION GENERAL

L A
DE ALTA Y BAJA PRESION VALVULA DE SEGURIDAD CON EXION
-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
MOTOR A EXPLOSION /00
@ @
@ MEENAS VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BAR

]

i=

-

DE ALTA Y BAJA PRESION
-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO

MOTOR A EXPLOSION

CUATRO VIAS

000

VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
REGULADA
/700
BAR
VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 BAR

S
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

BOMBAS HIDRAULICAS MOTORIZADAS A EXPLOSION

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
A EXPLOSION de 20.000 Cm?®
MOD BMOE-20.000

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
A EXPLOSION de 20.000 Cm?®
MOD BMOE-20.000/D

DE ALTA Y BAJA PRESION VALVULA DE SEGURIDAD

-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
MOTOR A EXPLOSION /00

BAR
CUATRO ViAS

VALVULA EXTERIOR
REGULABLE DE O A 700 BAR

DE ALTA Y BAJA PRESION VALVULA DE SEGURIDAD

|

J

L

]

A

CONEXION

/~

|

J

L

A

CONEXION

~CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
MOTOR A EXPLOSION /00
BAR
BUATRO VIAS VALVULA EXTERIOR \@
REGULABLE DE O A 700 BAR
CARACTERISTICAS TECNICAS BOMBAS HIDRAULICAS MOTORIZADAS SACAPOL
DAL PRESION PESO DEL EQUIP
MODELO \;ZIID';%J)I;I_T_Z (f:; min) MAX (sa?m) MOTOR (HP) Coslfl)ACEITI?(lIJ(G)o MEDIDAS s,z;i
(cm3) BAJA | ALTA | BAJA [ALTA|ELECTRICA | NAFTA |ELECTRICA [NAFTA [ L [ A | H | USO

2o 2000 s000 | 700 | =20 | 700 1 - il - |320] 150 |20 [SHRLE
o, 10000 - 1000 - 700 1 - 43 - 420 | 320 | 390 | SHRLE
10005 | 10000 - 1000 | - | 700 1 - 43 - |4eo| 320 |390| DQBLE
20080 | 20000 - 1000 - | 700 1 - a4 - |4e0| 320 | 410 | SIRLE
samad/m | 20000 - 1000 | - | 700 1 - 44 - |4eo| s20 | 410 | DRBLE
=0 30000 5000 | 1000 | 30 | 700 2 - 76 - 650 | 400 [e60 |SHELE
sa80d/p | 30000 5000 | 1000 | 30 | 700 2 - 76 - 650 | 400 [e60 [ PRELE
62050 60000 5000 | 1000 [ 30 | 700 2 - 116 - 830 | 560 | 660 | SHRLE
saed/m | 80000 5000 | 1000 | 30 | 700 2 - 16 - 830 | 560 [660 [ 2PBLE
poe 10000 - 1000 - 700 - 65 - 32 [s00| 340 |420|SHRLE
1 %Fs | 10000 - 1000 | - | 700 - 65 - s2  |s00| 340 |40 | RRBLE
BMORE | 20000 - 000 | - | 700 - 65 - 33 |s20| 340 | 440 | SMPLE
28080 | 20000 - 1000 | - | 700 - 65 - 33 |s20| 340 | 440 | RRBLE

Fabricamos también segun especificaciones, solicite mayor informacién a nuestra oficina técnica
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PRODUCTOS SACAPOL

BOMBAS HIDRONEUMATICAS

BOMBA HIDRONEUMATICA
de 1000 Cm?® MOD BHN-1000

ﬁ ,
L A

VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION

INFORMACION GENERAL

@ CAUDAL 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
, ) N
@ MOTORIZACION NEUMATICA /00 A\ RS
BAR
@ OPCIONAL 2 0 4 ViAS

BOMBA HDRONEUMATICA
de 5000 Cm?® MOD BHN-5000

H )
INFORMACION GENERAL T \ AJ

VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
@ CAUDAL 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA g

) ) *
@ MOTORIZACION NEUMATICA /00 S

BAR
@ OPCIONAL 2 O 4 VIAS

A A PESO DEL
MODELO VOLUMENDEL | PRESION MAX MEDIDAS EQUIPO CON
DEPOSITO (cm3) EN (atm) H L A ACEITE (KG)
BHN-1000 1000 700 195 258 128 6
BHN-5000 5000 700 230 313 242 135

BOMBAS HIDRAULICAS ESPECIALES

BOMBA HIDRAULICA A PEDAL .
BMP-350 INFORMACION GENERAL  BS—E—]
) VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
CONSTRUCCION COMPACTA REGULADA
DOS VELOCIDADES
- Para reducir las emboladas 700
del pedal BAR

ACCIONAMIENTO A PEDAL

SIMPLE EFECTO

0000
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

BOMBAS HIDRAULICAS ESPECIALES

Volumendel | Cantidad Presion MAX Embolada Peso con Apto para .
Modelo  |gepésito (cm?)|de Pistones en ATM encm?® aceite en kg, P Medidas (mm)
Baja Alta Baja Alta A B D H
BMP 350 350 2 20 700 13 2,3 128 SIMPLE EFECTO 470 310 500 240
Ffffiifﬁﬁﬂw9H
BOMBA HIDRAULICA de 2000 BAR INFORMACION GENERAL A

CONEXION

VALVULA DE SEGURIDAD
PREVIENE
SOBRE-PRESURIZACION

2000
BAR

CONSTRUCCION COMPACTA

9

ACCIONAMIENTO MANUAL

SIMPLE EFECTO
- Dos pistones
- De alta y baja presion

00

Volumendel | Cantidad | Presisn MAX(ATM) | Embolada: (cm?) Peso con Medidas (mm)
depésito (cm?) | de pistones [ pgjq Alta Baja Alta aceite en KG. A H
2000 2 20 2000 32 09 85 636 170

CILINDROS HIDRAULICOS

CILINDRO PASTILLA
MODELO CP5 CP7 CP10 CP20 CP30 CP50 CP100 CP150 CP200
CAPACIDAD: (TON) S 7 10 20 30 50 100 150 200
C-CARRERA : (MM) 7 10 10 11 13 16 16 16 20
D-DIAMETRO: (MM) 64 73 83 98 123 148 188 215 255
H-CERRADO: (MM) 40 46 48 57 63 72 9l 100 110
VOLUMEN (CM3) 7 15 16 34 55 101 200 342 567
d—@VASTAGO:(MM) 25 34 38 50 64 70 100 115 135
@ INT.CAMISA:(MM) 35 44 45 60 76 95 135 165 190 H C
PESO DEL EQUIPO: (KG) 0,75 16 18 2.8 46 7.8 17 27 42
BOMBA INDICADA BM BM BM BM BM BM BM BM BM o3

600 600 600 600 600 1200 2000 2000 2000

“Consulte por cilindros de mayor capacidad, carreras especiales o distintas dimensiones.
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PRODUCTOS SACAPOL

" ; o
CILINDRO TELESCOPICO INFORMACION GENERAL C ‘-_F
|

MODELO CPT-7 CPT-10 CPT-20 CPT-30 CPT-50 CPT-100 H
CAPACIDAD: (TON) 7 10 20 30 50 100 =
ETAPAS: 2 2 2 3 3 3
C-CARRERA : (MM) 21 25 26 53 64 69
LARGO Y ANCHO: (MM) 81'55 82"55 101'76 11795 140114 188160
H-CERRADO: (MM) 40 42 Sl 58 66 93
VOLUMEN (CM3) 22 22 41 58 13 418
D- @VASTAGO: (MM) 34-26  38-26 50-31 64-46-26  70-46-26 100-69-38
PESO DEL EQUIPO: (KG) L4 15 24 45 7 16,9
BOMBA INDICADA BM BM BM BM BM BM
600 600 600 600 1200 2000

CILINDRO CORTO

MODELO CC7 CCl0 CC20 CC30 CCS50 CClO0 CCl150 CC200 CC250 CC300 CC400 CCS00
CAPACIDAD: (TON) 7 10 20 30 50 100 150 200 250 300 400 500
C-CARRERA : (MM) S50 50 50 50 S50 50 50 50 50 50 50 S50

D-DIAMETRO: (MM) 68 68 83 103 123 168 205 228 270 285 325 373
H-CERRADO: (MM) 105 122 127 137 147 183 183 202 248 267 315 345
VOLUMEN (CM3) 78 85 157 237 389 833 1133 1500 1815 2262 2863 3653
d-@VASTAGO:(MM) 68 36 45 65 70 Q0 115 135 180 200 220 250
@ INT.CAMISA:(MM) 42 45 60 76 95 135 165 190 215 240 270 305
PESO DEL EQUIPO: k) 29 31 4 79 1.6 257 43 60 105 126 185 283

BOMBA INDICADA BM  BM BM BM BM BM BM B BM BM BMO  BMO
600 600 600 1200 1200 2000 2000 2000 5000 10000 10000 30000

CILINDRO LARGO INTERMEDIO 1 -

MODELO CLI7 CLII0O CLI20 CLI30 CLI50 CLI10O CLI150 CLI200 D d
CAPACIDAD: (TON) 7 10 20 30 50 100 150 200

C-CARRERA : (MM) 100 100 100 100 100 100 100 100 H !
D-DIAMETRO: (MM) 66 68 83 103 123 178 205 228

H-CERRADO: (MM) 188 172 176 187 197 232 232 252

VOLUMEN (CM3) 164 169 31 a71 768 1584 2237 2953

d-@VASTAGO:(MM) 35 36 a5 65 70 30 15 135

@ INTCAMISA:(MM) 43 45 60 75 95 135 165 190

PESO DEL EQUIPO: (KG) 44 46 53 10,7 14,9 306 53 71

BOMBA INDICADA BM BM

BM BM BM BM BM BM
600 600 1200 1200 2000 5000 5000 10000
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

CILINDROS HIDRAULICOS

CILINDRO LARGO
MODELO CL7 CLIO CL20 CL30 CLSO CL1OO CL1SO CL200 CL250 CL300
CAPACIDAD: (TON) 7 10 20 30 50 100 150 200 250 300
C-CARRERA : (MM) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
D-DIAMETRO: (MM) 68 68 83 103 123 168 205 228 270 285
H-CERRADO: (MM) 193 223 226 237 247 282 282 302 348 367
VOLUMEN (CM3) 186 254 465 705 147 2335 3342 4406 5446 6786
d-@VASTAGO:(MM) 36 36 45 65 70 95 15 135 180 200
@ INT.CAMISA:(MM) 44 45 60 75 95 135 165 190 2ls 240
PESO DEL EQUIPO: (KG) 4.8 56 6,6 133 18 355 63 83 142 185
BOMBA INDICADA BM BM BM BM BM BM BM BM

600 600 1200 1200 2000 5000 10000 10000 20000 20000

CILINDRO EXTRA-LARGO INTERMEDIO

INFORMACION GENERAL

D

MODELO CXLI7 CXLI10 CXLI20 CXLI30 CXLIS0 CXLI100

CAPACIDAD: (TON) 7 10 20 30 50 100 H
C-CARRERA : (MM) 250 250 250 200 200 200

D-DIAMETRO: (MM) 67 70 80 95 120 175

H-CERRADO: (MM) 375 380 330 364 374 389

VOLUMEN (CM3) 470 491 707 884 1418 2863

d-@VASTAGO:(MM) 35 35 40 50 70 90

@ INT.CAMISA:(MM) 47 50 60 75 95 135

PESO DEL EQUIPO: (KG) 9 10 13 17 29 80

BOMBA INDICADA BM 3000/D BM 3000/D BM 3000/D BM 3000/D BM 3000/D BM 10000/D

CILINDRO EXTRA-LARGO

MODELO CXL7 CXL10 CXL20 CXL30 CXL50 CXL10O CXL200 CXL250 CXL300 CXL400 CXL500 , —C&—
CAPACIDAD: (TON) 7 10 20 30 50 100 200 250 300 400 500 l’|| L ]'d
C-CARRERA : (MM) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 !
D-DIAMETRO: (MM) 65 70 80 95 120 175 228 270 285 325 372

H-CERRADO: (MM) 425 430 440 464 474 489 467 51 530 591 626

VOLUMEN (CM3) 576 589 848 1325 2126 4294 8506 10892 13572 17177 21918
d-@VASTAGO:(MM) 36 35 40 50 70 30 135 180 200 220 250

@ INTCAMISA:(MM) 45 50 60 75 95 135 190 215 240 270 305

PESO DEL EQUIPO: (KG) 10 1 15 21 35 73 146 184 231 336 460

BOMBA INDICADA

BM BM BM BM BM BM BM BM
3000/D 3000/D 3000/D 3000/D S000/D 10000/D 10000/D 20000/D

BMO BMO BMO
30000/D 30000/D B0000/D
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PRODUCTOS SACAPOL

CILINDRO MODULAR

MODELO CM7 CMIO CMI5 CM30 CM50 CMI100  CMIs0 ol
CAPACIDAD: (TON) 7 10 15 30 50 100 150
C-CARRERA : (MM) 120 120 150 200 200 260 300
D-DIAMETRO: (MM) 73 74 87 108 128 185 220
H-CERRADO: (MM) 230 262 307 377 407 514 675
VOLUMEN (CM3) 186 275 475 e 1425 3985 6423
D-VASTAGO:(MM) 38 a4 53 68 82 102 121
@ INTCAMISA:(MM) 445 54 63,5 76,2 953 139,7 1651
A-OAGUIERO 13 16 19 35 42 445 445
PESO DEL EQUIPO: (KG) 5.6 6,6 10 20,5 295 70,5 131
BOMBA INDICADA BM BM BM BM BM BM BM
600  B00 1200 1200 2000 5000 10000

CILINDRO DOBLE EFECTO INFORMACION GENERAL -
g ']
MODELO CDE 30 CDE 50 CDE 100 CDE150 CDE200 CDE250 CDE400 CDESO00 D :W I ‘:Pd

CAPACIDAD (TON) 30 50 100 150 200 250 400 500 -
C-CARRERA (MM) 160 160 190 240 1580 150 150 150

D-DIAMETRO (MM) 108 128 185 220 228 270 325 372

H-CERRADO (MM) 360 380 408 540 317 361 441 476

VOLUMEN (CM3) 730 1140 2912 5138 4253 5446 8588 10959

D-@VASTAGO (MM) 51 Sl 51 76 135 180 220 250

@ INT.CAMISA (MM) 76 95 140 165 190 215 270 305

PESO DEL EQUIPO (KG) 17 25 56 110 84 135 262 360

BOMBA INDICADA

BM BM BM BM BMO BMO BMO BMO
3000/D 3000/D 5000/D 5000/D  10000/D  10000/D  20000/D  20000/D

CILINDRO CORTO

CON AGUJERO CENTRAL el
MODELO CCA1lO0 CCA 20 CCA 30 CCA 60 CCA100
CAPACIDAD (TON) 10 20 30 60 100
C-CARRERA (MM) 40 50 50 50 75
D-DIAMETRO (MM) 82 98 n4 158 212
H-CERRADO (MM) 107 161 180 247 276
VOLUMEN (CM3) 56 146 239 402 1015
D-@VASTAGO (MM) a1 54 63 a1 127

@ INT.CAMISA (MM) Sl 73 90 123 165
A-QAGUJIERO 19 27 33 54 80
PESO DEL EQUIPO (KG) 3 75 9 30 57
BOMBA INDICADA BM 600 BM 600 BM 1200 BM 1200 BM 2000

“Consulte por cilindros de mayor capacidad, carreras especiales o distintas dimensiones.
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION
CILINDROS HIDRAULICOS
CILINDRO LARGO
CON AGUJERO CENTRAL
MODELO CLA10 CLA20 CLA30 CLA 60 CLA100
CAPACIDAD (TON) 10 20 30 80 100
C-CARRERA (MM) 120 100 100 100 250
D-DIAMETRO (MM) 82 a8 14 158 220
H-CERRADO (MM) 191 2e3 246 304 400
VOLUMEN (CM3) 162 292 477 803 4014
D-@VASTAGO (MM) 508 54 63 al 121
@ INT.CAMISA (MM) 508 73 90 123 1651
A-PAGUIERO 195 27 33 54 53
PESO DEL EQUIPO (KG) 81 10 145 36 30
BOMBA INDICADA BM 1200 BM 1200 BM2000 BM2000 BM 5000

CILINDRO CORTO

CON AGUJERO CENTRAL DOBLE EFECTO

INFORMACION GENERAL

MODELO CCA/D10 CCA/D20 CCA/D30 CCA/D60 CCA/D100 CCA/D1S0 CCA/D 200
CAPACIDAD: (TON) 10 20 30 60 100 150 200
C-CARRERA : (MM) 50 50 50 50 50 50 50
D-DIAMETRO: (MM) 82 98 14 158 212 258 288
H-CERRADO: (MM) 125 148 160 202 207 217 237
VOLUMEN (CM3) 76 161 279 402 689 ms 1436
D-VASTAGO:(MM) 41 54 63 al 126 166 191
@ INTCAMISA:(MM) 51 73 30 123 165 210 240
A-@AGUIERO 195 27 33 54 80 100 120
PESO DEL EQUIPO: (KG) 4 10 14 245 45 70 al
BOMBA INDICADA BM BM BM BM BM BM BM
3000/D 3000/D  3000/D  3000/D 3000/D 3000/D 5000/D

CILINDRO LARGO

CON AGUJERO CENTRAL DOBLE EFECTO

INFORMACION GENERAL

MODELO CLA/D10 CLA/D20 CLA/D30 CLA/DE0O CLA/D100 CLA/D1S50 CLA/D200
CAPACIDAD: (TON) 10 20 30 60 100 150 200
C-CARRERA : (MM) 120 100 100 100 100 100 100
D-DIAMETRO: (MM) 82 98 14 158 212 258 288
H-CERRADO: (MM) 191 198 210 252 257 267 287
VOLUMEN (CM3) 169 387 1S 803 1379 2236 2873
D-VASTAGO:(MM) 41 54 63 9l 126 166 191

@ INT.CAMISA:(MM) Sl 73 90 123 165 210 240
A-@QAGUIERO 18 27 33 54 80 100 120
PESO DEL EQUIPO: (KG) 6.9 14 26,5 31 56 87 112
BOMBA INDICADA BM BM BM BM BM BM BM

3000/D 3000/D 3000/D 3000/D 5000/D 5000/D 10000/D

ws)
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PRODUCTOS SACAPOL \¢)/

CILINDRO HIDRAULICO DE ALUMINIO £ INE@Ae @@= N=mA el
CAC CAL CAC CAL CAC CAL CAC CAl CAL CAl CAL
MODELO 10 10 20 20 30 30 50 50 50 100 100
CAPACIDAD: (TON) 10 10 20 20 30 30 50 50 50 100 100
C-CARRERA : (MM) 50 150 50 150 50 150 S0 100 150 100 150
D-DIAMETRO: (MM) BO 60 85 85 10 10 140 140 140 180 180
H-CERRADO: (MM) 42 242 162 262 172 272 182 232 282 258 308
VOLUMEN (CM3) 85 254 157 465 240 707 39l 770 149 1534 2285
d-@VASTAGO:(MM) 38 38 53 53 62 63 80 80 80 10 10
@ INT.CAMISA:(MM) 45 45 B0 BO 75 76 95 95 95 135 135
PESODEL EQUIPO: (KG) 12 21 3 46 53 77 88 109 13 205 24
BOMBA INDICADA BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM
600 600 600 B00 600 1200 1200 2000 2000 2000 2000
CILINDRO CORTO
CON TUERCA DE SEGURIDAD
MODELO CCT10 CCT20 CCT30 CCT50 CCT100 CCT150
CAPACIDAD (TON) 10 20 30 50 100 150
C-CARRERA (MM) 50 50 50 50 50 50
D-DIAMETRO (MM) 68 83 103 123 168 208
H-CERRADO (MM) 144 148 156 164 186 209
VOLUMEN (CM3) 90 168 248 406 797 168
D-@VASTAGO (MM) 45 60 75 95 135 165
@ INT. CAMISA (MM) 45 60 75 95 135 165
A-ALTURA DE TUERCA 28 30 32 36 44 44
PESO DEL EQUIPO (KG) 4 7 95 145 305 54
BOMBA INDICADA BM 600 BM 600 BM1200 BMI1200 BM2000  BM 2000

CILINDRO LARGO INTERMEDIO
CON TUERCA DE SEGURIDAD INFORMACION GENERAL

MODELO CLITIO CLIT20 CLIT30  CLIT50  CLITI00 CLIT150
CAPACIDAD: (TON) 10 20 30 50 100 150
C-CARRERA : (MM) 100 100 100 100 100 100
D-DIAMETRO: (MM) 68 83 103 123 168 208
H-CERRADO: (MM) 194 198 206 214 236 259
VOLUMEN (CM3) 171 316 475 773 1548 2273
d-@VASTAGO:(MM) 45 60 75 95 135 165

@ INT.CAMISA:(MM) a5 60 75 95 135 165
A-ALTURA DE TURCA 28 30 32 36 44 a4
PESO DEL EQUIPO: (KG) 55 9 127 19 39 66.5

BOMBA INDICADA BMB00O BMB00 BMI1200 BM1200 BM 2000 BM 5000
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION
CILINDROS HIDRAULICOS
]
CILINDRO LARGO
CON TUERCA DE SEGURIDAD
C A
MODELO CLT10 CLT 20 CLT 30 CLT 50 CLT 100 CLT 150
CAPACIDAD: (TON) 10 20 30 50 100 150
C-CARRERA : (MM) 150 150 150 150 150 150
D-DIAMETRO: (MM) 68 83 103 123 168 208
H-CERRADO: (MM) 244 248 256 264 286 309
VOLUMEN (CM3) 255 487 708 147 2299 3377
d-@VASTAGO:(MM) 45 80 75 g5 135 165
@ INT.CAMISA:(MM) 45 60 75 g5 135 165
A-ALTURA DE TURCA 28 30 32 36 44 44
PESO DEL EQUIPO: (KG) 7 12 15 235 475 795
BOMBA INDICADA BM 600 BM1200 BMI1200 BM2000 BMS5000 BM 5000

TABLA COMPARATIVA
CILINDRO PASTILLA cp 5-200 7-20 40-110 64-255
CILINDRO PASTILLA TELESCOPICO CPT 7-100 25-69 49-93 83x60-188x160
CILINDROS CORTOS CcC 7-500 50 105-345 68-373
CILINDROS LARGO INTERMEDIO CLI 7-200 100 168-252 66-228
CILINDRO LARGO CL 7-300 150 193-367 68-285
CILINDRO EXTRA LARGO INTERMEDIO CXu 7-100 200-250 364-390 67-175
CILINDRO EXTRA LARGO CXL 7-500 300 425-626 65-372
CILINDRO MODULAR CM 7-150 120-300 230-675 73-220
CILINDRO CORTO CON AGUJERO CENTRAL CCA 10-100 40-75 107-276 8e-212
CILINDRO LARGO CON AGUJERO CENTRAL CLA 10-100 100-250 191-400 82-220
CILINDRO CORTO CON AGUJERO CENTRAL DOBLE EFECTO CCA/D 10-200 50 125-237 82-288
CILINDRO LARGO CON AGUJERO CENTRAL DOBLE EFECTO CLA/D 10-200 100-120 191-287 82-288
CILINDRO DOBLE EFECTO CDE 30-500 150-240 317-540 108-372
CILINDRO HIDRAULICO DE ALUMINIO CA 10-100 50-150 142-308 60-180
CILINDRO CORTO CON TUERCA DE SEGURIDAD CCT 10-150 50 144-209 68-208
CILINDRO LARGO INTERMEDIO CON TUERCA DE SEGURIDAD CLIT 10-150 100 194-259 68-208
L CILINDRO LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD CLT 10-150 150 244-309 68-208 )

*Consulte por cilindros de mayor capacidad, carreras especiales o distinas dimensiones.

_r los cilindros hidrdaulicos SACAPOL en nuestro con_




PRODUCTOS SACAPOL \¢

COLOCADOR DE RODAMIENTOS

DESCRIPCION

- Para colocar rodamientos por percusion.

- Permite colocar rodamientos sin forzar las bolillas ni las pistas.

- Modelos con rango de: 16 a 36mm y 36 a 55mm

- 4 mordazas gjustables al diametro de trabajo pretendido.

- Fabricado en acero de cromo niguel con mordazas de aluminio templado.

T —

DIAMETRO (mm)
MODELO , . EQUIPO (KG)
MiNIMO MAXIMO
16/36 16 36 15
36/55 36 S5 35

; Ii |
? Mmox ? mMin
&

GATO ESTRIBO

DESCRIPCION

- Para elevar cargas con poco espacio de agarre.
- Fabricados en acero al cromo con componentes de acero fundido y templado.

DIMENSIONES (MM) PESO DEL

MODELO CAPACIDAD (TN) EQuIPO | Bomba
h H A (KG) indicada
GE15 15 32 100 360 30 BM 1200
GE 30 30 40 142 510 58 BM 2000
A




MAQUINAS VIALES

HT HIDRATOOLS..

FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

SET DE MANTENIMIENTO DE GRANDES

DESCRIPCION

- Extraccion de ruedas de cabilla.

- Extraccion de pernos de cadena de orugas.
- Extraccion de palieres y tapas de palieres.

Equipo fabricado en acero fundido y acero SAE 4140 destinado al mantenimiento del material
rodante de grandes maqguinas viales.

El set se compone por un cilindro doble efecto de 100 toneladas y una bomba hidraulica manual
de cuatro vias con mangueras de 4 metros y manometro. Tambien incluye un dispositivo de
izaje y mds de 50 elementos que, sequn su combinacion, resultan en diferentes equipos espe-
cificos abocados a cumplir cada una de las tres funciones del set.

-TRACT OR DE RUEDAS DE CABILLA EXTRACTOR DE PERNOS DE CADENA DE C_

RSP

"El set puede también accionarse con bombas hidrdaulicas motorizadas eléctricas o a explosion.

-ACTOR DE RUEDAS DE CABILLA

-CT ORDE PALIERES Y TAPAS DE PALIERES

{
|

MDA

A
.

,/l//% T —
a

HT HIDRATOOLS..

HT HIDRATOOLS..

-TOR DE PERNOS DE CADENA DE ORUGAS

|1 NN 777772721 S
LAY

%
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PRODUCTOS SACAPOL

SET DE ACCION HIDRAULICA

DESCRIPCION

- Para extraer y colocar rodamientos, engranajes,
pinones, etc.

- Compuesto de: extractor hidrdaulico, cepo, tira
cepo, cilindro pasante, extractor de interiores y
bomba hidraulica.

- Fabricado en acero fundido y acero laminado en
cromo niquel termo tratado.

- Tres versiones segun capacidad: de 15, 30 y

S0 toneladas.

Pieza / Set DIMENSION| 1STON [ 30TON | SOTON Pieza / Set DIMENSION| 15TON 30TON | 50TON

Ml 320 455 615 e ——— 650 870 1070
A

'ia:' H 80 100 120
B o1 10 140 340
9 auj. ?
MODELOS| CCA/D 20 | CCA/D 30| CCA/D S0
o2
fim & o2 50 70 130
@ AGUJERO 27 33 Sl

L= CARRERA | 50 mm 63 mm 75 mm

A 130 180 180 150 180

I
i,

B 205 205 20,5 c 180 320

MODELO EH-15 EH30 EHS0
ROSCA g 114" 13/4"
B H 300 500 850
LONG. 65 75
. rosca | 78 R D 400 500 650
LONG. a4 S7 MODELO |BM-3000/D | BM-3000/D| BM-5000/D
A
ROSCA 7/8" 1" — BOMBA AUTOMATICA DE 2 ETAPAS - DOBLE
EFECTO 2 PISTONES, BAJA PRESION PARA
H ’. ARRIME RAPIDO Y ALTA PRESION PARA TRABAJO
) ) ) I EFECTIVO. CON VALVULA DE SEGURIDAD A 700
B ROSCA 1 11/4 13/4 | L ATM. CON DISTRIBUIDOR DE 4 VIAS PARA
COMANDO DE CILINDRO DOBLE EFECTO.
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

CEPO

DESCRIPCION

- Para desclavar rodamientos abrazdandolos en su totalidad sin esforzar las bolillas ni las pistas.
- Fabricado en acero fundido y acero laminado en cromo niquel termo tratado.

TIRACEPO

UTILIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS
) S T e T

c2 2 38 8 07

ca 4 70 40 1
c7 7 155 70 4,8

Ccl0 10 180 100 6.3

Cl15 15 220 110 126

Cc30 30 280 144 25

Cc50 50 330 148 47 )

- Para traccionar el cepo y apoyar su tornillo centrado en el eje, llegando asi a una extraccion

pareja.

- Fabricado en acero fundido y acero laminado al cromo niguel.

CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO %%Rs%%?%'q ECQTPR%'::%DN DIS'I'(ﬁg‘ICIA DIS'I'(ADSQCIA ESFJ?SOD(EKIES )

T2 ce 2 85 38 1
T4 c4 4 110 70 15
T7 c7 7 160 160 4
T10 C10 10 190 190 6
T15 C15 15 250 235 12

L T30 C30 30 500 300 28
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PRODUCTOS SACAPOL

EXTRACTORES MECANICOS

DESCRIPCION

- Modelo manual para extraer rodamientos
engranajes, pinones, etc.

- Fabricado con patas y nucleo forjado, tornillo,
puntas y placa de acero al cromo.

- Articulable y auto apretante.

MODELO CAPACIDAD DE MEDIDAS (mm) PESO DEL
EXTRACCION (TN) D H A EQUIPO (KG)

EM4 4 180 120 160 2.4

EM7 7 250 150 220 5,7

EMIO 10 300 200 300 il

EMIS 15 400 350 400 26
9 EM25 o5 500 500 550 53 )
EXTRACTORES HIDRAULICOS
DESCRIPCION

- Modelo hidraulico pesado

- Para extraer rodamientos, engranajes, pino-
nes, etc.

- Fabricado con patas y nucleo forjado, tornillo,
puntas y placa de acero al cromo

- Articulable y auto apretante

o O 0 o)

CAPACIDAD DE MEDIDAS (mm) PESO DEL
MODELO EXTRACCION (TN) b H A BOMBA EQUIPO (KG)
EH7 7 250 150 220 BM 600 10
EH10 10 300 200 300 BM 600 15
EH15 15 400 330 400 BM 1200 31
EH 30 30 500 500 550 BM 2000 58
EH 50 50 650 500 760 BM 5000/D 145
EH 100 100 850 650 800 BM 5000/D 260
L EH 400 400 1100 400 400 BMO 30000/D - )
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

PUNZONADORAS HIDRAULICAS

DESCRIPCION

- Para trabaojos de perforado y agujereado de
chapas y planchuelas de diversos espesores
- Fabricado con cabezal forjado en acero al

cromo

- Punzones de especial K termo tratados
- Punzones a pedido segun la necesidad del

cliente.
CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO PSU 25 PSU 35 PSU 50 MODELO PSU 25 PSU 35 PSU 50
A 46 66 78 PESO DEL EQUIPO (KG) 19 35,3 49
B 355 355 335 BOMBA BM 600 BM 1200 BM 3000/D
C 25 37 120 ESPESOREN ACERO 6 MM 8 MM 14 MM
D 100 130 153 ESPESOREN COBRE 10 MM 12MM 16 MM
E 75 93 33 3/8"M1lmm) | 3/8'1lmm) | 5/8" (1I6mm)
MATRICES INCLUIDAS 1/2"(14.3mm) | 1/2"(14.3mm) | 11/18" 18mm)

F 15 23 21 5/8"(17mm) 5/8'"17mm) | 7/8" (22mm)

N J 3/4'(206mm) | 3/4"(20.6mm)

ROLLERS DE -

DESCRIPCION

- Para trasladar peso sobre los mismos.
- Con base fija y movil para direccionar la carga.

1" (25mm)
J

'RASLADO

- Fabricados Segtm modelo con ruedas de

acero (tipo oruga) o revestidas en nylon.

- Modelos livianos y extra pesados.

Largo

L d
1 [
Altura
NEC

Ancho

=

CARACTERISTICAS TECNICAS
MEDIDAS (MM) CANTIDAD DE
MODELO TONELAJE ANCHO | ALTURA | TARGO PESO (KG) RODILLOS
RUEDA REVESTIDA EN NYLON
R6 6 200 112 300 12,8 4
RS8 8 200 112 400 18 ]
R12 12 205 107 490 23 8
R15 15 290 108 400 26,5 9
R18 18 290 114 490 34,2 12
R50 S0 330 145 590 105 12
R100 100 330 145 730 139 16
RUEDA DE ACERO
R10 10 100 100 200 6,7 12
R40 40 200 173 340 50,5 12

D
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CORTA CABLES HIDRAULICOS

DESCRIPCION

- Para cortar cables de aluminio, cobre y acero.
- Fabricado con materiales segun modelos y
dureza de corte

- Modelos estandar y fabricados a medida.

MODELO | @uTIL ACERO ALUNTI‘:IIB(.I)-E¢(:Z4:B)RE TELEFONICO e oM PE(?E&ESL BomeA
CRH 20 20 - 20 20 18 420 76 2 BM 600
CRH 30 30 - 30 30 30 310 s 3 BM 600
CRH 40 40 - 40 40 40 390 16 44 BM 600
CRH 40B 40 - 40 40 40 300 90 35 BM 600
CRH50 50 - 50 50 50 310 100 45 BM 600
CRH 65 65 - 65 65 65 375 155 35 BM 600
CRH8S5 90 - 90 90 90 500 145 8.8 BM1200
CRH100 100 - 100 100 100 590 160 10,4 BM1200

\CRH 120 127 - 127 127 127 610 180 1 BM1200 )

’
CORTA LINGAS HIDRAULICOS
]
B
DESCRIPCION , -
o (o]

- Para cortar lingas trenzadas de acero con

alma textil o de acero. ? °

- Fabricado en acero SAE 4140 y cuchillas en L

acero especial K termotratado.

- Modelos estandar y fabricados a medida. .

PESO DEL
MODELO | @UTIL ACERO ALUM?:I?)LE 2 gh;)le TELEFONICO LA(E?O Ahzgl)*o E?k’cl-;l;o BOMBA
CRH 20 20 20 20 20 18 230 76 2 BM 600
CRH 40B 40 a5 40 40 40 300 90 35 BM 600
(_ CRH50 50 30 50 50 50 345 100 45 BM600 |
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

INDENTADORAS HIDRAULICAS PRENSA TERMINALES

DESCRIPCION A
- Para indentar o prensar cables de baja y alta
tension.
- Fabricados con materiales segun modelos y
fuerza de trabajo.
. . N—
- Indentaciones simples, profundas y hexagonales.
?
CARACTERISTICAS TECNICAS
PESOSIN @ MATRICES DE
CAPACIDAD | PRESIONDE MATRICES INDENTACION DIMENSIONES (MM) BOMBA
MODELO (TN) TRABAJO EFECTO INDICADA
(BAR) KG MM ALTURA ANCHO | @CILINDRO
IPT10 10 700 SMPLE 5 50770795 1E0 B0 -18s 187 104 63 BM-600
50 -70-95-120 -150 -185
IPT20 20 700 SIMPLE 5 A 300 - 400 217 90 83 BM-600
IPT25 25 700 SIMPLE 10 240 - 300 - 400 - 500 - 830 285 125 150 BM-1200
IPT35 35 700 SIMPLE 15 400 - S00 - 630 - 800 - 1000 350 155 105 BM-2000
IPT100 100 700 DOBLE 325 240 - 630 390 230 185 BM-5000/D
IPT180 180 700 DOBLE 116 630 - 800 - 1000 - 1140 - 1440, 480 350 260 BM-5000/D

*Consulte por fabricacion de matrices con medidas especiales

CORTATUERCAS HIDRAULICOS

DESCRIPCION

- Para cortar tuercas oxidadas imposibles de

aflojar.

- Fabricado con cuchillas de acero especial Ky

con cuerpo de acero al cromo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
DIMENSIONES (mm) i PESO DEL
MODELO CAPACIDAD D m A h L B HEXAGONO r/B|85|EB|_A6 EQUIPO (KG)

CTS 5 45 60 10 20 142 32 10-19 BM 600 17

CT10 10 52 68 10 26 163 40 19-24 BM 600 2.3
CT15 15 62 80 13 30 195 o5 24-32 BM 600 4.2
CT 20 20 76 95 17 34 220 66 32-41 BM 600 5.8
CT 35 35 93 109 21 45 258 75 41-50 BM 600 94
CT S0 50 108 123 23 54 | 294 90 S>0-60 BM 600 14

CT 90 90 156 118 26 72 357 110 B60-75 BM 1200 376

Para cortar tuercas 2H consulte con nuestro Departamento Técnico.

>
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SACABOCADOS HIDRAULICOS

DESCRIPCION

- Para agujereado de chapas hasta 3 mm de espesor.
- Fabricado en acero y termo tratado segun repuesto.

.‘ @d8b%e.

MODELO CAPACIDAD MATRICES
éN) %MM% BOMBA INDICADA
EN CHAPAS
Q2. 927, P34, HASTA
SB-10/2 10 D43 P49 PE0 BM-600 3 MM DE
ESPESOR
@22, @27, P34, @43
SB-10 10 349 P60, P63, B76, BM-B00
@80, @89, @100, Pl14

I Apedido se proporcionan matrices para efectuar agujeros cuadrados y rectangulares

BOMBA DE AGUA

DESCRIPCION

1&%
- Para redlizar pruebas hidrdulicas con un sencillo H =
accionamiento manudal.

- Cuerpo de chapa ligero con manija de traslado.

L
VOLUMEN DEL PRESION MAX: EMBOLADA: MEDIDAS
MODELO DEPOSITO (CM®) ENATM ENCM?® cm)
Baja Alta Baja Alta H L
BMA 25/H 10.000 - 25 - 10 45 35
BMA 240 20.000 - 240 - 20 55 40
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

TENSORES HIDRAULICOS

DESCRIPCION

- Para tensar redes de cables, eslingas y todo tipo de tejido flexible.
- Fabricado en acero, con ojales oxicortados, termo tratados.
- Modelos estandar y fabricados a medida.

C h
B B
H
CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO P10 P20 P30 P50 P100 P150
Capacidad (ton) 10 20 30 50 100 150
C-carrera (mm) 155 170 180 185 200 400
555 570 655 815 980 1250
H (mm) 685 740 835 935 1180 1550
Bomba Indicada BM 3000/D| BM3000/D| BM3000/D| BM S000/D| BMS000/D | BM10000/D

SACAPERNOS HIDRAULICOS

DESCRIPCION

Para extraer pernos de manera segura y sin deformar el mismo.

- Construccion robusta en acero SAE 4140 tratado téermicamente
- Con 2 puntas intercambiables de distintos largos
- Doble efecto para un retroceso mas rapido

Vi
&Q Punta 4| %-

Intercambiable

» ~ D2
A
CARACTERISTICAS TECNICAS
. L. Medidas (mm)
Capacidad | Presionde Bomba
MODELO . Peso (Kg) 20!
trab b @ 1(® max perno a
rabajo (bar) e e o2 A L1 L2 h indicada
SP-20 700 26,5 37 94 38 B35 [196/156 167 BM 3000/D

24
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PRODUCTOS SACAPOL

DOBLADORA DE CANOS HIDRAULICA

DESCRIPCION

- Para doblar canos hasta 90°.
- Para doblar canos con o sin costuras de 1/2" a 10"

- Fabricada en acero tratado termicamente. Con conformadores en fundicion de acero y
de aluminio.

DIAMETRO ESPESOR DE PARED
EXTERIOR DEL
CANO STANDARD SCHEDULES DOBLE EXTRA
PULG.| mm 20 60| 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | AP0
/2" | 214 58 28| - | 351 - - | 476 75
3/4" | 266 29 29| - | 395 | - - — [ 555 A
T 334 34 34| - | a57 | - - ~ | 635 o127
a4 | 422 36 361 - | 29 | - - | 635 575
/2" | 483 37 37 - | 518 | - - [ 714 107
o 503 Z 2 | - | 555 - - 83| 1n
2 | 73 5o 52| - | 75 | - - - 95 14
3 889 55 55| - | 762 | - - B T 50
312 | 1016 575 |55 - | 81 - - - - 162
2 | 143 5 5 1 - | 86 | - - — [ 135 17
5 | 1413 55 651 - | 95 | - | 127 | - | 58 195
5 | 1683 71 1| - | 09 | - |1es| - | 182 2205
g8 | 21908 818 815|103 | 127 | 509 | 1826 | 2062| 23 B
10" | 2/305| 927 |92/|127 | 1509 | 1826 22 | 254 | 236 -

25
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

CARACTERISTICAS TECNICAS
MODELO CONFORMACIONES [Bomba
indicada
DCc2 Ve %" r 1% | 1% 2 - -1 - - - -] - - - BM 1200
DC3 - - I 1% | 1% 2 |ew|3] - -l -1-1-1-1 -1 evsooom
DCa - - I 1% | 1% 2 |ew |3 |3w|a | -|-]-1-1-1] svsooomo
DC5 - - - - 1% 2 |ew |3 |3%|a || -] -] -1 -] susooomo
DC6 - - - - - 2" 2%"|3"|3%"| 4|5 |6" - - - BM 5000/D
DC8 - - - - - - - 3" - 4" 1 5" - 8" - | BMO 20000/D
DC10 - - - - - - - - - -1 5 - 8" 110" | BMO 20000/D
MEDIDA PARED | SCHEDULE | Dc2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC8 DC10
DE CANO D EXTERIOR DEcANO| cANO a/e*-2| a*-3v | a'-av |ayz"-sv| @"-6% | (3"-8") | (5"-10")
2.8 40 1G - - - - - -
/2" 214 3,75 80 1G - - - - - -
476 160 NR - - - - - -
29 40 1G - - - - - -
3/4" 26,6 3,95 80 1G - - - - - -
5,55 160 NR - - - - - -
34 40 1G 1G 1G - - - -
\ 457 80 1G 1G 1G - - - -
L 334 6,35 160 VG VG VG - - - -
912 DEP NR VG VG - - - -
36 40 1G 1G 1G - - - -
\ 49 80 1G 1G 1G - - - -
11/4 422 6,35 160 VG VG VG - - - -
975 DEP VG VG VG - - - -
3,7 40 1G 1G 1G 1G - - -
. 516 80 1G 1G 1G 1G - - -
1y 483 714 160 VG VG VG VG - - -
10,7 DEP NR VG VG VG - - -
4 40 1G 1G 1G 1G 1G - -
2" 60,3 5,95 80 VG 1G 1G 1G 1G - -
8,37 160 - VG VG VG VG - -
5,2 40 - 1G 1G 1G 1G - -
21/2" 73 715 80 - VG VG VG VG - -
9,5 160 - VG VG VG VG - -
o 889 55 40 - 1G 1G 1G 1G 1G -
7,62 80 - VG VG VG VG VG -
] 5,75 40 - - 1G 1G 1G - -
312 1016 81 80 - - VG VG VG - -
. 6 40 - - 1G 1G 1G 1G -
4 1143 8,6 80 - - NR VG VG VG -
. 6.5 40 - - - 1G 1G 1G VG
> 14L.3 9,5 80 - - - VG VG VG VG
. 711 40 - - - - VG VG VG
= 168.3 10,9 80 - - - - VG VG VG
\ 818 40 - - - - - VG | VG
8 219,08 12,7 80 - - - - - VG VG
. 9,27 40 - - - - - - VG
10 27305 15,09 80 - - - - - - VG

D
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DESTALONADORAS HIDRAULICAS

DESCRIPCION

- Para destalonar cubiertas de gran tamano con traba de aro.
- Cuerpo fabricado en fundicion de acero tratado téermicamente.

<

i H

N, S
L1

MEDIDAS (MM) PESO DEL
MODELO CAPACIDAD DE CILINDRO EQUIPO BOMBA
(ton) H A L «G)  |INDICADA
DT-10 10 175 100 410 1.6 BM-1200
DT-10 XL 10 160 100 705 19,5 BM-1200

MANDIBULA DE EXPANSION HIDRAULICA

TIPO COCODRILO

DESCRIPCION

- Para elevar/desplazar cargas con poco espacio de agarre.
- Apertura tipo cocodrilo.
- Fabricado en acero al cromo con mandibulas fundidas en acero termo tratadas.

MODELO ME 1000 ME 2000
SERR | e | m
A 15 20
B 90 350
L 220 590
eS| 7| e
IE&"C"E@A BM 600 BM 1200




HT HIDRATOOLS..

FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

MULTIPLICADOR DE PRESION

DESCRIPCION

- Para extraer pinones y rodamientos por alta presion de aceite.
- Fabricado totalmente en acero al cromo termo tratado.

-

HT | HIDRATOOLS ...

Fabricantes de SATaROM

Entrada cdmara

de alta
CARACTERISTICAS TECNICAS
PRESION DIMENSIONES
mopeLo | GREARA | BRMTA R
BAR PSI BAR | PSI L (7))
MP 4500 700 | 10152 | 4500 |65267 | 310 82 10,7

CORTA VARILLAS

DESCRIPCION

Entrada cdmara
de baja

Para cortar varillas de acero.

- Cabezal en forma de C para la sencilla insercion de las varillas.
- Cuchillas de alta resistencia hechas de acero tratado téermicamente, B

|

-

\‘ HT HIDRATOOLS...
- BT g

CARACTERISTICAS TECNICAS
Medidas (mm)
Modelo Capacidad (ton) chg&::lrﬁ)corte Peso (kg) A 5 Bomba
Ccv-7 7 4-16 1,8 65 120 230 BM-600
CvVv-9 4-20 2.5 80 145 260 BM-600
CV-12 12 4-2pP 3.7 90 150 270 BM-600

2s )




PRODUCTOS SACAPOL &7

SEPARADORES DE BRIDAS

DESCRIPCION

- Para separar bridas de canerias de distintas dimensiones y tendidos.
- Fabricada totalmente de acero al cromo termo tratado.

— B méx
a ) | U B min
(A
©
4
C
D o c
D
[ oA
B
MECANICO HIDRAULICO
MODELO TPo  [capAciDAD| sErie | RRNSQDE | BoMBA | @A |Bmax[Bmin | ¢ D
150 e 42"
. 300 e 36"
SBRM 0S MECANICO STNS - 15 130 0 130 65
400 /2" 8" mm | mm mm [ mm mm
600 ve" 6"
150 2" 24"
300 3/4" 14"
A 185 155 71 60 38
SBROS HIDRAULICO| S TNS o T om ——18M600 | B2 | Bm | wm | mm | mm
600 3/4" 12"
150 18" 24"
) 300 21" 24"
SBR10 HDRAULICO|  10TNS  [—— = ——{ BM80 eS| 2l | 100 72 a5
600 8" 24"
Modelo con apertura escalonada y bloque escalonado suplementario.
MODELO TIPO CAPACIDAD LARGO ANCHO CERRADO | ANCHO ABIERTO | BOMBA INDICADA
SBR14 HIDRAULICO 14 TNS 285 8 30/81 BM 600
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

MULTIPLICADORES DE TORQUE

DESCRIPCION

- Para ajustar manualmente roscas con una
alta medida de torque.

- Fabricados con engranajes de acero SAE
8620 termo tratados con una alta resistencia.
- Modelos con variados rangos de torgue.

CARACTERISTICAS TECNICAS
MULTIPLICADOR DE TORQUE MTS-10W MULTIPLICADOR DE TORQUE MTS-55W
COEFICIENTE MULTIPLICACION DE TORQUE 1.4 COEFICIENTE MULTIPLICACION DE TORQUE 1:21
TORQUE DE INGRESO TORQUE DE SALIDA TORQUE DE INGRESO TORQUE DE SALIDA
Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE
250 21 172" 1000 102 1 2619 26,7 /2" 5500 561 1-1/2"
MULTIPLICADOR DE TORQUE MTS-20W MULTIPLICADOR DE TORQUE MTS-75W
COEFICIENTE MULTIPLICACION DE TORQUE 1137 COEFICIENTE MULTIPLICACION DE TORQUE 1.24,3
TORQUE DE INGRESO TORQUE DE SALIDA TORQUE DE INGRESO TORQUE DE SALIDA
Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE
1459 149 172" 2000 204 1" 3086 314 1/2" 7500 765 1-1/2"
MULTIPLICADOR DE TORQUE MTS-35W MULTIPLICADOR DE TORQUE MTS-100W
COEFICIENTE MULTIPLICACION DE TORQUE 117 COEFICIENTE MULTIPLICACION DE TORQUE 1.29
TORQUE DE INGRESO TORQUE DE SALIDA TORQUE DE INGRESO TORQUE DE SALIDA
Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE Nm Kgm ENCASTRE
2059 21 1/2" 3500 357 1" 3448 351 1/2" 10000 1020 1-1/2"
DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS
El martillo se utiliza accionando el émbolo lineal- .
. , - MODELO | PESO |L(LARGO)| LE(LARGO IDIAMETRO
mente, impactando entre si superficies EXTENDIDO)
deslizantes. MD-30 8kg 80cm 122cm | 75mm

- Fabricado integramehte en acero de alta

resistencia tratado térmicamente. ¢@D [ IEW

- Se reducen accidentes y se maximiza el
tiempo de trabagjo.

- Especial efectividad en remover pernos, bujes, [ | ﬂ
rotulas, etc. ‘ LE

Punta de %" a 7' Punta de 1%2"a 2" .
o . Punta de 3
R
avee @ —

2l2.7
2295

|

Punta de %" a1%"

291 2  Embolo de Contrapeso
T iy wowons. ) [ S X Punta de 2%"
[ < |

8
89 ¢ R

/ ( ]

Punta de Unién i[) Peso Embolo 2 6kg [ o3 |
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PRODUCTOS SACAPOL @&

CORTADORA DE PLANCHUELAS DE COBRE

DESCRIPCION

- Cuchillas fabricadas en acero especial K termo tratadas.
- Bastidor, separadores vy cilindro fabricado en SAE 4140.

rimd ] o
e ™ ] ]
H2 ||
" /\
| i

L A
CAPACIDAD DE MEDIDAS (MM) BOMBA
MODEL PESO DEL EQUIPO (KG)
ODELO CILINDRO(ton) H1 H2 A L INDICADA
CPC-15 15 215 290 220 260 33 BM 600
PARA PLANCHUELAS DE 150 MM DE ANCHO Y 10 MM DE ESPESOR

DOBLADORA DE PLANCHUELAS DE COBRE

DESCRIPCION

- De rapida instalacion en el sitio de trabajo.
- Angulos grabados para doblar de manera precisa en el dngulo requerido.

I

L

MODELO (ton) TRABAJO (bar) PLArElrS:L)JELA glnpr;\x) o i 5 PESO (Kg)

DPC 16 700 200 12 360 225 175 27,7
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

CENTRO DE PUNZONADO, DOBLADO Y CORTE

DESCRIPCION

- Estructura robusta con un marco rigido y resistente.
- Operaciones en alta calidad con un ciclo de trabajo rdpido.
- Valvula de 4 direcciones para seleccionar faciimente la operacion correspondiente.

a_ ]
m
i ; 1
m=a==
0 Nill
11 ]
(@ O U @)
B - — C o
CARACTERISTICAS TECNICAS
. Capacidad | 4 Capacida% cCllolpeul;ilclgld Medidade | Medidade Medida de
MODELO Voltaje decorte (ton) ep POZr?)na o| de t% nf‘ o Cor(tn?m AX un)z(o(rr\r?rt':is M%ngrgron )
CPDC-150 | 220/380 V 20 31 16 150 x 10 150 x 10 200 x 12
CPDC-200 | 220/380 V 35 35 16 200 x 12 200 x 12 200 x 12
Profundidad Presién de Medidas (mm)
MODELO pungz%r;ggé\;qu(% ) Punzones trabajo (bar) Peso (Kg) H L B
CPDC-150 70 3/8",5/8";1/2";3/4" 700 176 1076 840 605
CPDC-200 110 3/8";5/8";1/2";3/4" 700 195 1081 840 605

>




PRODUCTOS SACAPOL

ACCESORIOS

DESCRIPCION
Los siguientes accesorios se venden tanto individualmente, en conjunto o anexados a otras
herramientas. Otorgdndole asi al cliente la posibilidad de adaptarnos a su necesidad.

Manguera de alta presion SAE 100 R2 en unidades formalizadas de 2,3 y 4 mts con terminales y
acople rdpido. El largo se puede solicitar segun necesidad del cliente.

Consultenos por nuestras mangueras OVNIFLEX en las lineas:
B02/SAE 100; RI/SAE 100; R2/SAE 100; R4/SAE 100; R12/SAE 100; R13/SAE 100; RIS/SAELOO.
Mas informacién en nuestra pagina web.

Contamos con 3 modelos:

-Manometro con escala de presion en ATM.

-Mandmetro con escala de presion en ATM vy lectura directa en toneladas en 3 escalas
(0-7tns // 0-10tns // O-15tns).

-Mandmetro con escala de presion en ATM vy lectura directa en toneladas en 3 escalas
(0-30tns // 0-50tns // 0-100tns).

Consulte por otros modelos, a pedido del cliente.

Acople de cambio rdpido. Cuerpo de una sola pieza. De alta seguridad para ser utilizado en
presiones de hasta 1000 ATM

Con rosca al cilindro de 3/8" NPT 0 1/4" NPT

Trabajamos todo tipos de acoples, haga su consulta.

Permite cortar o regular el flujo manualmente en ambos sentidos. Fabricada en acero al
cromo para resistir presiones hasta 700 ATM.

Colocada en la entrada del cilindro, permite el paso del flujo de aceite en un solo
sentido, blogueando automdticamente al mismo ante rotura de
manguera. El desbloqueo es manual.

Permite el uso simultdneo de varios cilindros accionados desde la misma bomba.
Fabricado en acero y con la cantidad de salidas requeridas por el cliente.

" VALVULADISTRIBUIDORA DE 4 VIAS

Indicada para el mando de cilindros de doble efecto. Con componentes de acero
SAE 4140 tratado termicamente para una resistencia de hasta 700 ATM.

'~ VALVULACOLECTORADE2ViAS

Indicada para el mando de cilindros de simple efecto. Con componentes de acero SAE
4140 tratado
termicamente para una resistencia de hasta 700 ATM.

ES

+ Manifold 4 Salidas
Con Vdlvula Aguja y
Acoples rdpidos

+ Cilindro Con Valvula
Autobloncate vy
Acople rdpido.



DISTRIBUIDOREN
ARGENTINA

SERVICIOS

LABORATORIO DE CALIBRACION DE TORQUIMETROS

NUEVA MESA PARA CALIBRACIQN, CERTIFICACION, VERIFICACION Y CONTROL DE TORQUIMETROS
HIDRAULICOS, NEUMATICOS, ELECTRICOS Y MANUALES

SERVICIOS DE TORQUE

Ajuste de carcazas y tapas de dos intercambiadores Apriete en procedimiento estrella en 3 etapas al
de calor de reactores nucleares 30%, 60% y 100%.




MAS SERVICIOS
QUE OFRECEMOS

ASESORAMIENTO INICIAL

Reconocemos al cliente como tal mucho antes de concretar
una venta. Sabemos que antes de comprar, requiere infor-
macion. Necesita saber las dimensiones de nuestros equi-
pPOS, cudles son sus capacidades, cudles son sus funciones,
como utilizarlos. Por eso, contamos con ingenieros capacita-
dos que atienden y entienden sus consultas, y que cuentan
con las herramientas necesarias para resolverlas. Realiza-
mos relevamientos anteriores a la venta para sugerir las
herramientas indicadas para cada trabajo especifico.

CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

Es importante que el cliente vea nuestros productos, los use
con sus propias Manos, entienda sus funciones, incorpore
los métodos de seguridad y comprenda los conceptos
fisicos que los hacen funcionar. También que conozca a
nuestros vendedores y especialistas, que sepa de nuestro
servicio post-venta. Es por eso que brindamos capacita-
ciones teodrico-practicas para gue las empresas puedan
capacitar a su persondal previa y posteriormente a la
compra. Cada capacitacion varia segun el rubro en el que
se desenvuelven los oyentes, haciendo énfasis en los equi-
pPOS que MAs les incumben.

ASISTENCIA INMEDIATA EN PLANTA

Sabemos que algunas dudas pueden resolverse previo a la
compra. Muchas veces, es imperativo contar con asesora-
miento en el momento exacto. Es por eso que desarrollamos
la logistica necesaria para que nuestro personal calificado
este presente en donde se lo requiera. En una planta indus-
: ; trial, en un pargue edlico, en un yacimiento petrolifero, en

WY HoRatooLs, : g s una fdbrica o en un taller. Cualquier dia y en cualquier punto
N del pais.
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION
SERVICIO POST-VENTA

Como politica de nuestra empresa, la venta no finaliza al
momento de entregar la mercaderia. A futuro, el cliente
puede necesitar adaptaciones, modificaciones, solventar
dudas o simplemente pueden surgir inconvenientes que
requieran de nuestra atencion. Por eso, al comprar o alqui-
lar una herramienta SACAPOL o TorcUP el cliente accede

también a nuestro compromiso de atencion constante y
perpetua.

GARANTIA Y REPARACIONES

Con el paso del tiempo vy el uso constante, los equipos
pueden necesitar de mantenimiento para sostener su
rendimiento original. Nosotros contamos con la ventaja de
ser industria nacional. Por lo cual, nuestra fabrica posee
todos los recursos (tanto humanos como materiales) para
reparar en pocos dias cualquier desperfecto en cualquier
herramienta SACAPOL. Ademds, ofrecemos una garantia de
un ano para gque este servicio sea sin costo alguno siempre
y cuando los equipos No sufran danos ajenos a su Uso
reqular.

SERVICIO TECNICO OFICIAL DE TORCUP

Somos el unico distribuidor oficial de TorcUP en la Argentina.
Los largos anos nos permitieron nos permitieron consolidar
nuestro propio stock de repuestos para torquimetros y
bombas. Ademads, nuestro personal fue capacitado por la
empresa y cuenta con el mismo conocimiento de los técni-
cos originales de TorcUP. Los torquimetros hidrdulicos,
neumaticos y eléctricos son herramientas gque trabajan a
una fuerza elevada y pueden sufrir danos Iogicos. Es por
eso gue es clave contar con un servicio técnico inmediato vy
confiable, tal como el que nosotros desarrollamos.

FABRICACION DE ACCESORIOS

Muchas veces, tanto las herramientas SACAPOL como los
torquimetros TorcUP requieren de accesorios que faciliten
su aplicacion en determinados lugares y para determinados
usos especificos. Un apoyo concavo para el vastago de un
cilindro hidraulico o una base especial, tubos de alto impacto
para adaptar el encastre de cualquier torquimetro o brazos
de reaccion para su correcta y segura utilizacion. Para
cumplir con esa posible necesidad del cliente, contamos con
un sector de ingenieria abocado a disenar los diferentes
accesorios y con la capacidad de produccion para fabricarlos.
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FABRICACIONES ESPECIALES

CILINDRO ELEVADOR DE CONTEINER

Cilindro especial para la elevacion de contenedores, desarrollado
para la industria portuaria. Fabricado integramente en SAE 4140.
Capacidad de 16tn y 7Omm de carrera. Con manija de transporte.

3

Se utiliza para la elevacion de contenedores en terrenos desnivelados
gue imposibiliten la normal apertura de las puertas.

SAGOLYROW

GRASERA DE ALTA PRESION

Grasera hidraulica de alta presion para la inyeccion de

grasas pesadas y sellantes para el mantenimiento de E%m
valvulas de la industria petrolera, gas, mineria, etc. Equipo
portdtil que permite una inyeccion de grasa rdpida y con
menor esfuerzo.

Presion de trabajo hasta 700 bar. Largo de mangueras,
terminales, acoples y cantidad de salidas a pedido del
cliente. Con posibilidad de motorizacion manual, neumadti-
ca o eléctrica.

CILINDRO DE TRANSFERENCIA DE PRESION

Cilindro de transferencia de presion de aceite a agua. Para pruebas
hidrdulicas de alta presion entre 400-4000 bar. Cémara de presion
de aceite de 700 bar fabricada en SAE 4140. Cémara de agua fabri-
cada en acero inoxidable.

CILINDRO BASCULANTE

Cilindro de bajo perfil de 75tn de capacidad y cabeza
basculante con 10° de pivoteo. Para elevacion de durmi-
entes de hormigon o cargas que no se encuentren
perpendiculares al suelo. Fabricado en SAE 4140 vy
cromado. Con base de apoyo amplia para repartir el
peso hacia el suelo de forma equilibrada.
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

ALQUILER DE EQUIPOS SACAPOL y TORCUP

DE HERRAMIENTAS HIE

rrrryeiue i

FHERREREY Wi
;'r
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PRODUCTOS TORCUP

L I ry
e & F

ROS TORCUP

Herramientas de torque controlados de alta precision. Torquimetros hidraulicos, neumaticos y eléctricos.
Bombas electrohidrdaulicas e hidroneumdticas. De origen estadounidense.

Encastre de 3/4" a 2-1/2", sequn modelo.

Rango de torque de 172 NM a 78.625 NM.

Brazo de reaccion trasero, con posibilidad de rotacion de 360°,
para mayor comodidad.

Se fabrican tubos de alto impacto y brazos de reaccion a
pedido del cliente.

Multiples accesorios.

SERIE TX - TORQUIMETROS H

Rango de torque de 61 NM a 64.2339 NM.

Herramienta dual conformada por un Drive Cylinder (cilindro) y un
Ratchet Link (trinquete).

Encastres hexagonales de 1/2" a 8" de entre-caras, sequn modelo.
Equipo de bajo perfil, aplicable a espacios de dificil acceso.

Se fabrican adaptadores y brazos de reaccion a pedido del cliente.
Multiples accesorios.

Encastre de 3/4" a 1-1/2", seqgun modelo.

Rango de torque de 106 NM a 8121 NM.

Herramienta de torque frontal.

Equipo destacado por su alta velocidad de trabajo.

Funciona con linea de aire de 7 BAR.

No requiere bomba, tan solo una unidad Filtrante, Reguladora 'y
Lubricadora (FRL).

Se fabrican tubos de alto impacto y brazos de reaccion a pedido
del cliente.

Multiples accesorios.

Encastre de %" a1-1/2", sequn modelo

Rango de torque de 160 NM a 8133 NM

Motor de alta eficiencia.

Bateria de carga rdpida y alta duraciéon. 8hs de uso x lhs de carga.
Pantalla para seleccion y visualizacion del torque, en NM y FTLB
Equipo portdtil gue no requiere una alimentacion externa.
Multiples accesorios
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FUERZA HIDRAULICA EN ACCION

HT | HIDRATOOLS ...

WWW HIDRATOOLS.COM

\Wiglejestele]e) Catdlogo SACAPOL Catdlogo TORCUP

Tel:(011) 4250-7911/7937 | (O11) 2150-6390 ventas@hidratools.com RO
y &/ Av. Otto Bemberg 4400 - 4498 (LOTE 2. Sa 3‘0\-
orce s (BI879HXD) Hudson, Buenos Aires.- Argentina
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